Ausgabestand: Mai 2010

Katalogblatt UH 506-000a
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Statischer Warme- und Kaltezahler

T550 ULTRAHEAT® (UH50...)
T550 ULTRACOLD® (UH50...)
T550 Durchflusssensor (UH50...)

Ab Firmware-Version 5.15

Ultraschall-Zahler zur Messung von Durchfluss und Energie in einem wassergefihrten Warme- oder
Kaltekreislauf. Seine Hauptmerkmale sind:

e Verschleil¥frei, da ohne bewegliche Teile

e Messbereich Durchfluss 1:100 nach EN 1434, gesamt 1:1000

e Beliebige Einbaulage, im Vorlauf oder Riucklauf, keine Ein- oder Auslaufstrecken

e Leistungsmessung mit Maxima, Tarife wéhlbar

e Datenlogger zur Anlageniberwachung

e 60 Monatswerte

e Logbuch

e Batterie oder Netzbetrieb

e Optische Schnittstelle nach EN 62056-21

e GrolRe Auswahl an Kommunikationsmodulen fur Fernauslesung und Systemanbindung
e 2 Modulsteckplatze zur gleichzeitigen Verwendung von 2 Kommunikationsmodulen
e Einsatz auch als Durchfluss- oder Kélte- oder Warme/Kaltezahler mdglich

e Selbstdiagnose






Anwendungsbereich

Der Zé&hler T550 (UH50...) wird fur die Warmeverbrauchsmessung in Nah- und Fernwarmesystemen sowie in
Mehrfamilienhdusern eingesetzt. Er ist zugleich auch fir Kaltemessung (allein oder kombiniert mit
Warmemessung) oder reine Durchflussmessung in Systemen mit Wasser geeignet.

Aufbau eines Zahlers

Der Zahler besteht aus einem elektronischen Rechenwerk, einem Durchflussmessteil und zwei
Temperaturfuhlern.

Arbeitsweise

Die vom Medium wahrend eines bestimmten Zeitabschnittes an den Verbraucher abgegebene Energiemenge
ist proportional der Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rucklauf und dem durchgeflossenen Wasser-
volumen.

Das Wasservolumen wird im Messrohr durch Ultraschallimpulse gemessen, die in und gegen die Strdomungs-
richtung gesendet werden. Stromabwarts wird die Laufzeit zwischen Sender und Empfanger verkleinert,
stromaufwarts entsprechend vergroéRert. Aus den Messwerten fur die Laufzeiten wird dann das Wasservo-
lumen errechnet.

Vor- und Rucklauftemperatur wird mit Hilfe von Platin-Widerstdénden bestimmt.

Das Wasservolumen sowie die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Ricklauf werden multipliziert und das
Produkt wird integriert. Als Ergebnis wird die verbrauchte ,Warme- bzw. Kaltemenge“ in den physikalischen
Einheiten kWh / MWh oder MJ / GJ registriert und angezeigt, das Volumen in m®.

Rechenwerk

Fir alle DurchflussgrofRen gibt es ein einheitliches Rechenwerk mit durchgéangig gleicher Bedienung und
integrierter Serviceeinheit.

Messgenauigkeit nach EN 1434 Klasse 2
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Legende: = = = T550 (UH50...) typisch
— — = EN 1434 Klasse 2

Die Grafik zeigt die typische Messgenauigkeit des UH50 im Vergleich zu den Messgenauigkeits-
anforderungen nach EN 1434 Klasse 2.



Tarife

Im UH50 kdnnen verschiedene Tariffunktionen aktiviert werden.
Méglich sind:
1. Tarifregister mit bis zu 3 Schwellwerten fiir Durchfluss, Leistung, Ricklauftemperatur,
Vorlauftemperatur oder Temperaturdifferenz [T2-T6]
2. Erfassung der angelieferten oder zuriickgelieferten Warmemenge [T7,T8]
3. Kombinierte Wérme-/Kaltezdhlung mit automatischer Umschaltung und einstellbaren
Temperaturschwellen [T9]
4. Tarifregister mit taglichen Ein-/ Ausschaltzeitpunkten [T10]
5. Tarifregister schaltbar Giber M-Bus [T11]
6. Aufpreismengentarif mittels Riicklauftemperatur [T12]

Schnittstellen des Rechenwerks

Der UH50 ist serienmaRig mit einer optischen Schnittstelle nach EN 62056-21 z.B. fur den Anschluss der
Servicesoftware ausgestattet.

Daruber hinaus kann fur die Fernauslesung eines der folgenden Kommunikationsmodule eingesetzt werden:

e Impulsmodul mit 2 Ausgangen fur (Wéarme und Volumen/ Kéalte/ Geratestatus und Tarifregister). Frei
parametrierbare Impulswertigkeiten und Impulslange fiir Regleranbindung.* Das Impuls-Modul ist als
Sonderausfiihrung mit Opto-MOS-Ausgang lieferbar. Vorteil: geringerer Spannungsabfall und verpolungs-
sicher (bipolar).

e Current loop Modul, CL 20 mA Stromschleife nach EN 62056-21 zur Auslesung der Verbrauchswerte
Uber eine Punkt zu Punkt Verbindung.

e M-Bus Modul G4 nach EN 1434-3 mit festem oder variablem Datenrahmen. Variabler Datenrahmen
individuell einstellbar. Schnellauslesungsmodus zur Kopplung mit einem geeigneten Heizungsregler. *

e M-Bus Modul G4-MI mit 2 Impulseingéngen zur Einbindung z.B. von bis zu 2 Wasserzahlern in das M-
Bus-System.*

e Analogmodul mit 2 Ausgéngen fur 0-10V, 0-20mA oder 4-20mA. Auswahlbare Wertequellen: (Durchfluss,
Leistung, Vorlauftemperatur, Ricklauftemperatur, Temperaturdifferenz)

Skalierung der ausgegebenen Werte ist frei wahlbar.

e Funkmodul (Auslesen per Funk) mit 2 Impulseingangen zur Einbindung z.B. von bis zu 2 Wasserzéahlern
(Frequenz 433 MHZ, Reichweite bis zu 200m)

e GSM (Auslesen per SMS) mit 2 Impulseingangen, Ubertragung der Zahlerstande mittels SMS

e GPRS (Auslesen per Email oder SMS), Ubertragung der Zahlerstande mittels Email, ftp, http, oder SMS;
integrierter M-Bus Master, bis zu 8 weitere M-Bus-Z&ahler anschlie3bar.

*parametrierbar mit Servicesoftware

Diese Module sind ohne Ruckwirkung auf die Verbrauchserfassung und kénnen deshalb auch jederzeit ohne
Verletzung der Eichmarke nachgeriistet werden.



Anzeigen im Display

Der UH50 verfugt Uber ein grof3es, ubersichtliches LCD-Display, das aus 4 alphanumerischen Stellen, 7
Stellen fur Ziffern (mit Dezimalpunkten), 3 Pfeilsymbolen und einem Stern besteht. Die Anzeigen des Zahlers
sind in mehreren Ebenen (LOOPS) angeordnet. Mit der LCD-Taste 2 wird die Anzeige der gewéhlten Schleife
zyklisch weiter geschaltet. Die Weiterschaltung auf die néchste Schleife erfolgt mit der LCD-Taste 1.

Die Nachkommastellen von angezeigten Werten sind durch eine Umrahmung gekennzeichnet.

Geeichte Werte sind an einem zusétzlich angezeigten Stern-Symbol erkennbar.

Hinweis: Je nach Gerateparametrierung kénnen sowohl Anzeigeumfang als auch angezeigte Daten von
dieser Beschreibung abweichen. Dartber hinaus kdnnen bestimmte Tastenfunktionen gesperrt sein.
Anderung nur im Eichmodus oder ab Werk méglich.

Bedienelemente:

vememe ININNIND
4 FabrNr. 60 000 73

LCD-Taste 1
LCD-Taste 2
LCD-
Anzeige
.ooP Schleifenkopf
—— Fehlermeldung mit Fehlerkennzahl (nur wenn
Fehler vorhanden)

. 1234567 kW h  aufgelaufene Energie mit Tarifstatus
T 4234567 kWh  Tarifregister 1, 2, 3 (nur bei aktivierten Tarifen)

234557 ' | aufgelaufenes Volumen

BAAARARH« v

Mit der LCD-Taste 1 wechselt die Anzeige von der Nutzerschleife in die Auswahl der Serviceschleifen
(LOOP 1...n).

= 2

>

Segmenttest

Serviceschleifen (Auswahl)

Serviceschleife 1
LO00P 2 Serviceschleife 2

Nach der letzten Schleife erscheint wieder die Nutzerschleife (LOOP 0).
Mit der LCD-Taste 2 wird der Inhalt der ausgewdahlten Serviceschleife angezeigt.

Innerhalb einer Schleife wird mit der LCD-Taste 2 auf die jeweils ndchste Anzeigenzeile weiter geschaltet.
Nach der letzten Anzeigenzeile erscheint wieder der Schleifenkopf.



Serviceschleife 1 (,Loop1¥)

[ Schleifenkopf

aktueller Durchfluss
904k W aktuelle Leistung

4 3 T aktuelle Vor-/Rucklauftemperatur;
TR Ske T im 2s-Wechsel
HArd 234k Betriebszeit
Frd 1234 Betriebszeit mit Durchfluss
Fcd 23 h Fehlzeit
Eigentumsnummer, 8-stellig
Datum
Jahres-Stichtag (TT.MM)

=

T12FY5ET kW Energie Vorjahr am Stichtag
T12IYSET W Volumen Vorjahr am Stichtag

Wi §5-00 Firmwareversion

I I
|

Serviceschleife 2 (,Loop2“)

In der Serviceschleife 2 werden die Maxima angezeigt. Mit der LCD-Taste 2 werden die Anzeigen
nacheinander aufgerufen.

Schleifenkopf

MH BD o | Messperiode fir Maximumermittiung

Serviceschleife 3 (,.Loop 3*)

In der Serviceschleife 3 werden die Monatswerte angezeigt. Mit der LCD-Taste 1 kann aus den Vormonaten
der gewiinschte Monat gewahlt werden. Die zugehdrigen Daten werden anschliel3end Uber die LCD-Taste 2
aufgerufen. Mit jedem weiteren Druck auf LCD-Taste 2 wird der nachste Wert fiir diesen gewahlten Monat
angezeigt.

LooP 3 Schleifenkopf

01088 M | stichtag firr Juni 2008
0 {06pR M | Stichtag fir Mai 2008

jeweils iiber LCD-Taste 2: &
1234561k WH Energie am Stichtag
7' 1234567 kW H Tarifregister 1 am Stichtag

1234567 " | Volumen am Stichtag

Mo 3899 wh max. Durchfluss am Stichtag,

=

5+ 111205 im 2s-Wechsel mit Datumsstempel
Mo OBBA kW max. Leistung am Stichtag,

Gt ({4205 im 2s-Wechsel mit Datumsstempel
My 988 T

5+ DA 1205 max. Temperaturen am Stichtag,

im 2s-Wechsel mit Datumsstempel

MK g1« fir Vorlauf- bzw. Riicklaufmaximum

o4+ pyi2ms



Fehlzeitzahler am Stichtag

Nach der letzten Anzeige wird wieder der vorher gewahlte Stichtag angezeigt. Durch Druck auf die LCD-
Taste 1 kann der nachste Stichtag angewahlt werden. Wird die Anzahl der Vormonatswerte mit der
Servicesoftware gedndert, so hat dies auch Auswirkung auf die dargestellten LCD-Werte.

Serviceschleife 4 (,Loop 4%)

In der Serviceschleife 4 werden die Geréateparameter angezeigt. Mit der LCD-Taste 2 werden die Anzeigen
nacheinander aufgerufen.

1L00P M Schleifenkopf

T 0080 wh aktueller Tarif,
" 0000 K im 2s- Wechsel mit Schwellwert 1

FFFP 200 SEL | Messintervall Durchfluss

Messintervall Temperatur

Modul 1: M-Bus-Modul

P | 21 M-Bus Priméradresse 1

M-Bus Sekundéradresse 8-stellig

Modul 2: Impuls-Modul; Kanal 1 = Energie,
Kanal 2 = Volumen; im 2s-Wechsel
Wertigkeit fiir Energieimpulse *)

Wertigkeit fiir Volumenimpulse *)

Impulsdaver in ms *)

*) fir ,schnelle Impulse*

Vorjahreswerte

Das Rechenwerk speichert jeweils am Jahresstichtag die Zahlerstande fur Energie, Volumen, die
Tarifregister, Fehlzeit und Durchflussmesszeit sowie die aktuellen Maxima flr Durchfluss, Leistung,
Temperaturdifferenz, Vorlauftemperatur und Rucklauftemperatur mit deren Datumsstempel.

Monatswerte

Das Rechenwerk speichert fir 60 Monate jeweils am Monatsstichtag die Zahlerstande fir Energie, Volumen,
die Tarifregister, Fehlzeit und Durchflussmesszeit sowie die Monatsmaxima fur Durchfluss, Leistung,
Temperaturdifferenz, Vorlauftemperatur und Ricklauftemperatur mit deren Datumsstempel.

Hinweis: Bei aktivierter Sommerzeit erfolgt die Speicherung zu den entsprechenden Zeiten.

Die Monatswerte sind auch tUber das Current loop Modul, M-BusG4 oder mit der Servicesoftware Uber die
optische Schnittstelle auslesbar.



Logbuch

Im internen Logbuch werden messtechnisch relevante Ereignisse (Fehler, Zustande, Aktionen) mit dem
Zeitpunkt ihres Auftretens in chronologischer Reihenfolge abgelegt. Die erfassten Ereignisse sind vordefiniert.
Die Daten des Logbuchs kénnen nicht geléscht werden.

Jedes Ereignis wird in einem eigenen 4-stufigen Schieberegister gespeichert; die Uberlaufe werden in einen
25-stufigen Ringspeicher Ubertragen. Somit sind fur jedes Ereignis mindestens die letzten 4 Zeitpunkte
nachvollziehbar.

In einem Monatsregister sind die Fehlerzustédnde fur den aktuellen Monat sowie fir die vergangenen 18
Monate (ohne Zeitstempel) abgespeichert.

[T FO = Luft im Messrohr
_ F1 = Unterbrechung Vorlauffuhler
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F3 = Fehler Temperaturelektronik

F5 = Kurzschluss Vorlauffiihler

F6 = Kurzschluss Rucklauffuhler

F8 = Fuhlerfehler > 8 Stunden

F9 = ASIC-Fehler

max. Temperatur im Volumenmessteil wurde tberschritten
min. Temperatur im Volumenmessteil wurde unterschritten
max. Durchfluss gs wurde Uberschritten
Verschmutzungsvorwarnung
Netzspannung aus

CRC-Fehler ist aufgetreten
Abgleichwerte wurden parametriert
F7-(EEPROM)-Vorwarnung

Reset ist erfolgt

Datum / Uhrzeit wurde parametriert
Jahresstichtag wurde parametriert
Monatsstichtag wurde parametriert
Master-Reset wurde durchgefuhrt

alle Zeiten wurden geldscht

Fehlzeit wurde geldscht

Maxima wurde geldscht

Das Auslesen erfolgt tiber die optische Schnittstelle mit der Servicesoftware.

Datenlogger (optional)

Der Datenlogger ermdglicht die Archivierung von Daten, die der Anwender aus einem vordefinierten
Wertevorrat wahlen kann. Der Datenlogger enthélt vier Archive, denen 8 Kanéale zugewiesen sein kbnnen. Die
Daten kdnnen den Kanélen beliebig zugeteilt werden. Der Datenlogger hat eine Standardparametrierung.
Diese kann Uber die Servicesoftware angepasst werden.

1 Stunde 45 Tage 1 Stunde
1 Tag 65 Tage 1 Stunde
1 Monat 15 Monate 1 Stunde

1 Jahr 15 Jahre 1 Stunde / 24 Stunden







Temperaturfihler

Es werden Temperaturfihler Pt500 in folgenden 2-Draht-Ausfiihrungen empfohlen.
Standardtypen:

e Typ DS/ M 10x1, direkt tauchend, Eintauchlange 27,5 mm, bis g, 2,5
e Typ PL Gewinde 1/4" / @ 6x100 mm, fir Tauchhlse, ab q, 3,5
e Typ PL Gewinde 1/4" / @ 6x150 mm, fir Tauchhiilse, ab g, 40

Sonderausfuhrungen:

e Typ DS/ M 10x1, direkt tauchend, Eintauchlange 38 mm
e Typ PS @ 5,2x45 mm, direkt tauchend oder fiir Tauchhtilse

Die Fihler sind in verschiedenen Kabellangen erhaltlich.

Integrierter Rucklauffihler:
Bestellbar fur Fuhler bis einschl. 45 mm Lange bei Volumenmessteilen mit Gewinde.

Zulassungen

e EN 1434 Klasse 2 oder 3
e MID (Europaische Messgeraterichtlinie 2004/22/EG)
e nationale Zulassung in diversen Landern und fir Kéltezahler in DE

Parametrierbarkeit

Direkt am Zahler oder mit der Servicesoftware.

Technische Daten Rechenwerk

5...130°C
empfohlen fir...
Temperaturbereich ...Warmeanwendungen 10 bis 130°C *)
...Kalteanwendungen 5 bis 50°C )
*) nat. Zulassungen kdnnen davon abweichen

Temperaturdifferenzbereich A® 3...120 K

Ansprechgrenze 0,2 K

Warmekoeffizient gleitend kompensiert

t-Messfehler ohne Fuhler (EN 1434) (0,5 + A®,,i/A®)%, max. 1,5% bei A® = 3 K
Umgebungstemperatur 5..55°C

zuldssige Feuchte < 93% rel.F. (ohne Betauung)

Abmessungen 136 x 136 mm*



Technische Daten Durchflussmessteil

Kleine Warmezéhler

GroRe Warmezahler

Nenndurchfluss
Metrologische Klasse
Maximalfluss
Minimalfluss
Ansprechgrenze ***
Druckverlust bei gp:
110 mm Gewinde
130 mm Gewinde
190 mm Gewinde
190 mm Flansch
Durchfluss bei p = 1 bar
110 mm Gewinde
130 mm Gewinde
190 mm Gewinde
190 mm Flansch
Einbaulage
Temperaturbereich
Maximale Temperatur
Nenndruck

zulassiger Messfehler

Nenndurchfluss
Metrologische Klasse

Maximalfluss
Minimalfluss

Ansprechgrenze ***

Druckverlust bei gp:
150 mm Gewinde
200 mm Gewinde
200 mm Flansch
260 mm Gewinde
260 mm Flansch
270 mm Flansch
300 mm Gewinde
300 mm Flansch
360 mm Flansch

Durchfluss bei Ap = 1 bar

150 mm Gewinde
200 mm Gewinde
200 mm Flansch
260 mm Gewinde
260 mm Flansch
270 mm Flansch
300 mm Gewinde
300 mm Flansch
360 mm Flansch
Einbaulage
Temperaturbereich
Maximale Temperatur
Nenndruck

zulassiger Messfehler

g 0,6 1,5 2,5 m*h
1:100 1:100 1:100
Qs 1.2 3 5 m°h
gi 6 15 25 I’h
2,4 6 10 I/h
p 150 150 - mbar
p 160 200 mbar
p 150 160 200 mbar
p 125 160 195 mbar
Kv 15 39 m®h
Ky | - 3,8 5,6 m®h
Kv 15 3,8 5,6 m®h
Ky 1,7 3.8 5,7 m*h
beliebig
5 ...130°C

tmax ~ 150°C flir 2000h
PN PN 16/PN25

nach EN 1434 (Klasse 2 oder 3)

Jo 3,5 6 10 15 25 40 60
1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100

Os 7 12 20 30 50 80 120

Qi 35 60 100 150 250 400 600
14 24 40 60 100 160 240

Ap 240

Ap 130

Ap 95

Ap 60 180

Ap 60 180

Ap 100

Ap 100

Ap 165 105 160

Ap 115

Kv 12,2

Kv 28

Kv 48

Kv 14 14

Kv 14 14

Kv 48

Kv 32

Kv 25 77 100

Kv 177
beliebig
5...130°C

tmax 150°C fur 2000h
PN PN 16/PN25

nach EN 1434 (Klasse 2 oder 3)

*** Standardeinstellung, alternativ ist halber Wert bestellbar

m*/h

m>/h
I/h
I/h

mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
mbar

m%h
m%h
m*h
m*h
m*h
m*h
m*h
m%h
m%h



Vorzugstypen Warmezahler ULTRAHEAT®

Nenngrofie Bauldnge = Anschluss @ Druck- Fihler-
ap (Qn) mm stufe lange
PN mm

1) Nenndurchfluss gp (Qn) 0,6 m® - 2,5 m®
Ultraschall-warmezahler ULTRAHEAT®:

- Kurzbaulange mit Gewindeanschluss

Zahler einschliellich

Bestellnummer

* Einbau im Rucklauf * 6-Jahres-Batterie (2xAA Zellen)
» Rechenwerk abnehmbar mit 1,5 m Steuerleitung * konform gemaR MID KI. 3
* Ricklauffiihler im Volumenmessteil integriert * Anzeige in MWh

» Temperaturfiihler Pt 500, M 10x27,5mm, Typ DS nach
EN1434 zum direkten Einbau, Kabelldnge 1,5 m

gp 0,6 110 G 3/4 16 27,5 UH50-A05C-DEOQO-F 0B-A000-M3B
qp 1,5 110 G 3/4 16 27,5 UH50-A21C-DEO0O-F 0B-A000-M3B
zuzlglich
Einbaustuck fur Temperaturfuhler DS, M 10x%2" mit Cu-Dichtung WZT-A 12
Verschraubungen G ¥ x R% WZM-E34
Einbausatz(Paar)
- Standardbaulédnge mit Flanschanschluss
Zahler einschlieBlich
* Einbau im Ricklauf * 6-Jahres-Batterie (2xAA Zellen)
* Rechenwerk abnehmbar mit 1,5 m Steuerleitung * konform gemafR MID KI. 3
* Rucklauffihler extern » Anzeige in MWh

» Temperaturfiihler Pt 500, M 10x27,5mm, Typ DS nach
EN1434 zum direkten Einbau, Kabellange 1,5 m

gp 0,6 190 DN 20 25 27,5 UH50-A08C-DEOO-E 0B-A000-M3B
gp 1,5 190 DN 20 25 27,5 UH50-A24C-DEOO-E 0B-A000-M3B
gp 2,5 190 DN 20 25 27,5 UH50-A39C-DEOO-E 0B-A000-M3B
zuzlglich
2x Einbaustlicke fur Temperaturfihler DS, M 10x¥2" mit Cu-Dichtung WZT-A 12
2) Nenndurchfluss gp (Qn) 3,5 m® - 60 m*
Ultraschall-Warmezéahler ULTRAHEAT®:
- Standardbaulange mit Gewindeanschluss
Z&hler einschlief3lich
« Einbau im Rucklauf * 6-Jahres-Batterie (2xAA Zellen)
* Rechenwerk abnehmbar mit 1,5 m Steuerleitung * konform gemaR MID KI. 3/ ab gp 6 KI. 2
» Temperaturfiihler Pt 500, Einbaulange 100mm fir * Anzeige in MWh

Tauchhulsen, Kabellange 2 m
gp 3,5 260 G1l1/4 16 100 UH50-A45C-DE00O-E OM-A000-M3B
gp 6 260 G11/4 16 100 UH50-A50C-DE00O-E 0M-A000-M2B
gp 10 300 G2 16 100 UH50-A60C-DE0O-E OM-A000-M2B
zuzuglich

2x Tauchhilse R %2" Einbauldnge 100 mm, Edelstahl mit Cu Dichtung
Verschraubungen G 1 % x R 1, fir gp 3,5 und 6 (Paar)
Verschraubungen G 2 x R 1 ¥, fir gp 10 (Paar)

WZT-S 100
WZM-E 54
WZM-E 2.1



- Standardbaulange mit Flanschanschluss

Zahler einschliellich

* Einbau im Ruicklauf

* Rechenwerk abnehmbar mit 1,5 m Steuerleitung

» Temperaturfiihler Pt 500, bis gp 25 mit Einbaulange
100mm, dariiber mit 150 mm Lange, fiir Tauchhlsen,
Kabellange 2 m

gp 3.5 260 DN 25 25 100
gp 6 260 DN 25 25 100
gp 10 300 DN 40 25 100
gp 15 270 DN 50 25 100
gp 25 300 DN 65 25 100
gp 40 300 DN 80 25 150
gp 60 360 DN 100 16 150
zuziglich

2x Tauchhilse R 2" Einbauldnge 100 mm, Edelstahl mit Cu Dichtung
2x Tauchhilse R 2" Einbaulange 150 mm, Edelstahl mit Cu Dichtung

Vorzugstypen Kaltezahler ULTRACOLD®

* 6-Jahres-Batterie (2xAA Zellen)
* konform gemafR MID KI. 3/ ab gp 6 KI. 2
* Anzeige in MWh

UH50-A46C-DEOQO-E OM-A000-M3B
UH50-A52C-DEQO-E O0M-A000-M2B
UH50-A61C-DEOQO-E O0M-A000-M2B
UH50-A65C-DEQO-E OM-A000-M2B
UH50-A70C-DEOQO-E OM-A000-M2B
UH50-A74C-DEQO-E 0P-A000-M2B
UH50-A82C-DEOQO-E 0P-A000-M2B

WZT-S 100 (1Stiick)
WZT-S 150 (1Stiick)

Nenngrofie Baulange

PN

1) Nenndurchfluss gp (Qn) 0,6 m® - 2,5 m*

Ultraschall-Kaltezahler ULTRACOLD®:
- Kurzbaulédnge mit Gewindeanschluss

Kaltezahler einschlie3lich
* Einbau im Ruicklauf
* Rechenwerk abnehmbar mit 1,5 m Steuerleitung
* Rucklauffiihler im Volumenmessteil integriert
» Temperaturfihler Pt 500, Typ DS nach
EN1434 zum direkten Einbau, Kabellange 1,5 m

gp 0,6 110 G 3/4 16
gp 1,5 110 G 3/4 16
zuzuglich

Einbaustuck fur Temperaturfuhler DS, M 10x%2" mit Cu-Dichtung

Verschraubungen G ¥% x R% (Paar)
- Standardbaulédnge mit Flanschanschluss

Kaltezahler einschlief3lich
* Einbau im Ruicklauf
* Rechenwerk abnehmbar mit 1,5 m Steuerleitung
* Rucklauffihler extern
» Temperaturfiihler Pt 500, Typ DS nach
EN1434 zum direkten Einbau, Kabellange 1,5 m

qgp 0,6 190 DN 20 25
gp 1,5 190 DN 20 25
ap 2,5 190 DN 20 25
zuzuglich

2 Einbaustiicke fur Temperaturfiihler DS, M 10x%2" mit Cu-Dichtung

Fahler-
lange
mm

Anschluss = Druck-
ap (Qn) mm stufe

Bestellnummer

* 6-Jahres-Batterie (2xAA Zellen)
» geeicht nach Landesvorschrift
* Anzeige in MWh

27,5 UH50-G05C-DEQO-F 0B-A000-CLB
27,5 UH50-G21C-DEQO-F 0B-A000-CLB
WZT-A 12
WZM-E34

* 6-Jahres-Batterie (2xAA Zellen)
* geeicht nach Landesvorschrift
* Anzeige in MWh

27,5 UH50-G08C-DEOQO-E 0B-A000-CLB
27,5 UH50-G24C-DEOO-E 0B-A000-CLB
27,5 UH50-G39C-DEOO-E 0B-A000-CLB

WZT-A 12 (1Stiick)



2) Nenndurchfluss gp (Qn) 3,5 m® - 60 m®

Ultraschall-Kaltezahler ULTRACOLD®:

- Standardbaulange mit Gewindeanschluss

Kaltezahler einschlief3lich

 Einbau im Ricklauf

» Rechenwerk abnehmbar mit 1,5 m Steuerleitung

» Temperaturfiihler Pt 500, Einbaulange 100 mm, fiir
Tauchhulsen, Kabellange 2 m

gp 3,5
gp 6

gp 10
zuzilglich

2x Tauchhilse R 2" Einbauldnge 100 mm, Edelstahl mit Cu Dichtung
Verschraubungen G 1 ¥4 x R 1, fiir gp 3,5 und 6 (Paar)
Verschraubungen G 2 x R 1 %, fiir gp 10 (Paar)

- Standardbaulédnge mit Flanschanschluss

260
260
300

Kaltezahler einschlieBlich

 Einbau im Rlcklauf

G1l1/4
G1l1/4
G2

16
16
16

* Rechenwerk abnehmbar mit 1,5 m Steuerleitung

» Temperaturfiihler Pt 500, bis gp 25 mit Einbaulange
100 mm, dartiber mit 150 mm Lange, fir Tauchhilsen,

Kabellange 2 m

gp 3,5
gp 6

gp 10
gp 15
gp 25
gp 40

gp 60
zuziglich

2x Tauchhilse R %2" Einbauldnge 100 mm, Edelstahl mit Cu Dichtung
2x Tauchhilse R 2" Einbaulange 150 mm, Edelstahl mit Cu Dichtung

260
260
300
270
300
300
360

DN 25
DN 25
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

25
25
25
25
25
25
16

* 6-Jahres-Batterie (2xAA Zellen)
» geeicht nach Landesvorschrift
* Anzeige in MWh

100
100
100

UH50-G45C-DEOO-E OM-A000-CLB
UH50-G50C-DEOQO-E OM-A000-CLB
UH50-G60C-DEO00O-E OM-A000-CLB

WZT-S 100 (1 Stiick)
WZM-E 54
WZM-E 2.1

* 6-Jahres-Batterie (2xAA Zellen)
* geeicht nach Landesvorschrift
» Anzeige in MWh

100
100
100
100
100
150
150

UH50-G46C-DE00-E OM-A000-CLB
UH50-G52C-DE00-E OM-A000-CLB
UH50-G61C-DEOO-E OM-A000-CLB
UH50-G65C-DEQO-E OM-A000-CLB
UH50-G70C-DE00O-E OM-A000-CLB
UH50-G74C-DE00-E 0P-A000-CLB
UH50-G82C-DEOQO-E 0P-A000-CLB

WZT-S 100 (1Stiick)
WZT-S 150 (1Stiick)

Bei der Auswahl von Kaltezahlern und anderen abweichenden Typen helfen wir gerne.
Alle lieferbaren Varianten entnehmen Sie bitte der Bestelldatentbersicht.



Bestelldaten

Bestellbezeichnungen (Typenschlissel)

Pflichtangaben vom Kunden
ﬁ:t;:g:;"m'f“ﬁ" HardwareabhZngige Merkmale
ellbezeichnung auBerhalb der Bestellbezeichnung
Typenbezeichnung: UHDbLS0 - XYY X -YYXX-Y XX - ¥XYX-YYX
1. Zahlerart und Einbauort
2. Nenndurchfluss
3. Steuerleitung/Bauart/Rechenwerk
4. Land [ Einsatzland
5. Herstellerlabel
6. Typ und Anschlussart Fiihler

7. Fiihlerbauform

8. Spannungsversorgung

9. Kommunikation 1 /Modul 1
10. Kommunikation 2 /Modul 2
11. Datalogger

12. Eichung/Konformitat

13. Energieeinheit

Bestellbezeichnungen fir Zifferblattangaben

1. Zahlerart und Einbauort Code
Warmezahler in Zweileitertechnik fur Ricklaufeinbau A
Warmezabhler in Zweileitertechnik fur Vorlaufeinbau B
Kombinierter Warme-/Kaltezahler in ©

Zweileitertechnik fur Riicklaufeinbau (nur in
Verbindung mit Fuhler Pt500)
Durchflusssensor D
Kaltezahler in Zweileitertechnik fir Riicklaufeinbau G
(nur in Verbindung mit Fuihler Pt500)

Warmezabhler in Vierleitertechnik fir Rucklaufeinbau

Warmezahler in Vierleitertechnik fur Vorlaufeinbau M

—

Kombinierter Warme-/Kaltezahler in Vierleitertechnik N
fur Riucklaufeinbau (nur in Verbindung mit Fahler

Pt500)

Kaltezahler in Vierleitertechnik fiir Riicklaufeinbau T
(nur in Verbindung mit Fiihler Pt500)

2. Nenndurchfluss Code
Nenndurchfluss 0,6 m3h, Baulange 110mm, 05
Nenndruck PN16, Anschluss G % B

Nenndurchfluss 0,6 m3/h, Bauldange 110mm, 06
Nenndruck PN25, Anschluss G % B

Nenndurchfluss 0,6 m3/h, Bauldange 190mm, 07
Nenndruck PN16, Anschluss G 1 B

Nenndurchfluss 0,6 m3h, Baulange 190mm, 08
Nenndruck PN25, Anschluss Flansch DN 20

Nenndurchfluss 0,6 m3/h, Baulange 190mm, 09
Nenndruck PN25, Anschluss G 1 B

Nenndurchfluss 1,5 m3/h, Baulange 110mm, 21
Nenndruck PN16, Anschluss G % B

Nenndurchfluss 1,5 m3/h, Baulange 110mm, 22
Nenndruck PN25, Anschluss G 3% B

Nenndurchfluss 1,5 m3h, Baulange 190mm, 23
Nenndruck PN16, Anschluss G 1 B

Nenndurchfluss 1,5 m3h, Baulange 190mm, 24
Nenndruck PN25, Anschluss Flansch DN 20

Nenndurchfluss 1,5 m3h, Baulange 190mm, 25
Nenndruck PN25, Anschluss G 1 B

Nenndurchfluss 1,5 m3/h, Baulange 130mm, 26

Nenndruck PN16, Anschluss G 1

Nenndurchfluss 1,5 m3h, Baulange 130mm,
Nenndruck PN25, Anschluss G 1
Nenndurchfluss 2,5 m3/h, Baulange 130mm,
Nenndruck PN16, Anschluss G 1 B
Nenndurchfluss 2,5 m3/h, Baulange 130mm,
Nenndruck PN25, Anschluss G 1 B
Nenndurchfluss 2,5 m3/h, Baulange 190mm,
Nenndruck PN16, Anschluss G 1 B
Nenndurchfluss 2,5 m3/h, Baulange 190mm,
Nenndruck PN25, Anschluss Flansch DN 20
Nenndurchfluss 2,5 m3/h, Bauldange 190mm,
Nenndruck PN25, Anschluss G 1 B
Nenndurchfluss 3,5 m3h, Baulange 260mm,
Nenndruck PN16, Anschluss G 12 B
Nenndurchfluss 3,5 m3h, Baulange 260mm,
Nenndruck PN25, Anschluss Flansch DN 25
Nenndurchfluss 3,5 m3h, Baulange 260mm,
Nenndruck PN25, Anschluss G 1 ¥4 B
Nenndurchfluss 6,0 m3/h, Bauldange 260mm,
Nenndruck PN16, Anschluss G 1 ¥4 B
Nenndurchfluss 6,0 m3/h, Baulange 260mm,
Nenndruck PN25, Anschluss Flansch DN 25
Nenndurchfluss 6,0 m3/h, Bauldange 150mm,
Nenndruck PN16, Anschluss G 1. B
Nenndurchfluss 10 m3/h, Baulange 300mm,
Nenndruck PN16, Anschluss G 2 B
Nenndurchfluss 10 m3/h, Baulange 300mm,
Nenndruck PN25, Anschluss Flansch DN 40
Nenndurchfluss 10 m3/h, Baulange 200mm,
Nenndruck PN16, Anschluss G 2 B
Nenndurchfluss 15 m3/h, Baulange 270mm,
Nenndruck PN25, Anschluss Flansch DN 50
Nenndurchfluss 15 m3/h, Baulange 200mm,
Nenndruck PN25, Anschluss Flansch DN 50
Nenndurchfluss 25 m3/h, Baulange 300mm,
Nenndruck PN25, Anschluss Flansch DN 65
Nenndurchfluss 40 m3/h, Baulange 300mm,
Nenndruck PN25, Anschluss Flansch DN 80
Nenndurchfluss 60 m3/h, Bauldnge 360mm,
Nenndruck PN16, Anschluss Flansch DN 100
Nenndurchfluss 60 m3/h, Baulange 360mm,
Nenndruck PN25, Anschluss Flansch DN 100

27

36

37

38

39

40

45

46

47

50

52

55

60

61

63

65

69

70

74

82

83



3. Steuerleitung / Bauart / Rechenwerk
Kompaktausfiihrung (bis 90°C, mit 0,3m
Steuerleitung)

Splitausfiihrung mit 1,5m Steuerleitung
Splitausfiihrung mit 3,0m Steuerleitung
Splitausfiihrung mit 5,0m Steuerleitung
Kompaktausfiihrung bis 90°C, mit 0,3m
Steuerleitung, Steuerleitung l6sbar
Splitausfiihrung mit 1,5m Steuerleitung,
Steuerleitung l6sbar

Splitausfiihrung mit 3,0m Steuerleitung,
Steuerleitung I6sbar

Splitausfiihrung mit 5,0m Steuerleitung,
Steuerleitung I6sbar

4. Land / Einsatzland

Zifferblatt fur Armenien (armenisch)
Zifferblatt fiir Osterreich (deutsch)
Zifferblatt fir Bosnien-Herzegowina (kroatisch)
Zifferblatt fur Belgien (franzdsisch/flamisch)
Zifferblatt fiir Bulgarien (bulgarisch)
Zifferblatt fur WeiBrussland (russisch)
Zifferblatt fiir die Schweiz (deutsch/franzdsisch)
Zifferblatt fur China (chinesisch)

Zifferblatt fur Serbien/Montenegro (serbisch)
Zifferblatt fir die Tschechische Republik
(tschechisch)

Zifferblatt fir Deutschland (deutsch)
Zifferblatt fur Danemark (danisch)
Zifferblatt englisch neutral

Zifferblatt fur Spanien (spanisch)

Zifferblatt fir Finnland (finnisch)

Zifferblatt flr GroR3britannien (englisch)
Zifferblatt fir Griechenland (englisch)
Zifferblatt fur Kroatien (kroatisch)

Zifferblatt fur Ungarn (ungarisch)

Zifferblatt fur Island (islandisch)

Zifferblatt fur Italien (italienisch)

Zifferblatt fiir Japan (japanisch)

Zifferblatt fur Kasachstan (russisch)
Zifferblatt fur Litauen (litauisch)

Zifferblatt fir Mazedonien (mazedonisch)
Zifferblatt fir die Mongolei (mongolisch)
Zifferblatt fur Niederlande (niederlandisch)
Zifferblatt fur Polen (polnisch)

Zifferblatt fir Rumanien (rumanisch)
Zifferblatt fiir Russland (russisch)
Zifferblatt fir Schweden (schwedisch)
Zifferblatt fur die Slowakische Republik (slowakisch)
Zifferblatt fir Stdtirol (deutsch)

Zifferblatt fur die Ukraine (ukrainisch)
Zifferblatt fur Usbekistan (russisch)

5. Herstellerlabel

Firmenmarke Landis+Gyr

andere Labels auf Anfrage

6. Typ und Anschlussart Fihler
Durchflusssensor (ohne Fuhler)

Fuhler Pt100, I6sbar, nicht im Messrohr eingebaut
Fuhler Pt100, l6sbar, im Messrohr eingebaut
Fuhler Pt100, l6sbar, Einbau im Messrohr optional

Fihler Pt100, I6sbar, mit Tauchhiilse im Messrohr
eingebaut

Fuhler Pt500, l6sbar, nicht im Messrohr eingebaut
Fuhler Pt500, l6sbar, im Messrohr eingebaut
Fuhler Pt500, I6sbar, Einbau im Messrohr optional
Fihler Pt500, I6sbar, mit Tauchhiilse im Messrohr
eingebaut

Fihler Pt500, nicht I6sbar, nicht im Messrohr
eingebaut

Fuhler Pt500, nicht I6sbar, im Messrohr eingebaut

Code

<m0 O

nv)

o)

Code
AM
AT
BA
BE
BG
BY
CH
CN
CS
Cz

DE
DK
EN
ES
Fl
GB
GR
HR
HU
IS
IT
JP
KZ
LT
MK
MN
NL
PL
RO
RU
SE
SK
12
UA
uz
Code
00
XX

Code

o0 w >

I G Tnm

pd

Fuhler Pt500, nicht I6sbar, Einbau im Messrohr
optional

Fuhler Pt500, nicht I6sbar, mit Tauchhilse im
Messrohr eingebaut

Hardwareabhéangige Merkmale
7. Fuhlerbauform
ohne Fihler
Typ DS, 25 bar/150°C/ M10x1 / Eintauchldnge
27,5mm, Kabellange 1,5m
Typ DS, 25 bar/150°C/ M10x1 / Eintauchlange
27,5mm, Kabellange 2,5m
Typ DS, 25 bar/150°C/ M10x1 / Eintauchlange
38mm, Kabellange 1,5m (nur Pt500)
Typ DS, 25 bar/150°C/ M10x1 / Eintauchlange
38mm, Kabellange 2,5m (nur Pt500)
Typ PS, 16 bar/150°C/ @5,2x45mm, Kabellange
1,5m
Typ PS, 16 bar/150°C/ @5,2x45mm, Kabelldnge 5m
Typ PL, 25 bar/180°C/ @6x100mm, Kabellange 2m
Typ PL, 25 bar/180°C/ @6x100mm, Kabelldnge 5m
(nur Pt500)
Typ PL, 25 bar/180°C/ @6x150mm, Kabelldnge 2m
Typ PL, 25 bar/180°C/ @6x150mm, Kabellange 5m
(nur Pt500)
8. Spannungsversorgung
ohne Spannungsversorgung
Standardbatterie fur 6 Jahre (2xAA Zellen)
Universalbatterie fiir 6 Jahre (D-Zelle)
Batterie fur 11 Jahre (C-Zelle)
Batterie fir 11 Jahre (D-Zelle)
Batterie fur 16 Jahre (D-Zelle)
Batterie ohne Jahresangabe
Spannungsversorgung 24V AC/DC mit
Anschlussklemmen
Spannungsversorgung 230V AC mit
Anschlussleitung 1,5m
Spannungsversorgung 230V AC mit
Anschlussleitung 5m
Spannungsversorgung 230V AC mit
Anschlussleitung 10m
Spannungsversorgung 110V AC mit
Anschlussleitung 1,5m
Spannungsversorgung 110V AC mit
Anschlussleitung 5m
Spannungsversorgung 110V AC mit
Anschlussleitung 10m
9. Kommunikation Modul 1
kein Modul in Slotl
Analog-Modul in Slotl
M-Bus-Modul G4 in Slotl
CL-Modul in Slot1
M-Bus-Modul 30s in Slotl
M-Bus-Modul G4-MI mit 2 Impulseingdngen
Impuls-Modul mit OptoMOS in Slotl
Impuls-Modul Standard in Slotl
10. Kommunikation Modul 2
kein Modul in Slot2
Analog-Modul in Slot2
M-Bus-Modul in Slot2
CL-Modul in Slot2
M-Bus-Modul 30s in Slot2
Impulsmodul mit OptoMOS in Slot2
Impulsmodul Standard in Slot2
Funkmodul in Slot2
Funkmodul mit externer Antenne in Slot2
11. Datenlogger
ohne Datenlogger
Datenlogger mit 8 Kanélen
12. Eichung / Konformitét
geeicht nach Landesvorschrift

konform gemaf MID, Klasse 2
konform gemaR MID, Klasse 3

Code
00
0B

0oC
0D
OE
OH
0J
oM
ON

oP
0Q

Code
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Code
CL
M2
M3






Zubehor fur UH50

Temperaturfihlerzubehor

Beschreibung

Adapter fur DS-Fihler M 10 x 1 mm x G% B, mit Flachdichtung G% Cu

Adapter fiir DS-Fihler M 10 x 1 mm x G% B, mit Flachdichtung G% Cu

Adapter fur DS-Fihler M 10 x 1 mm x G % B, mit Flachdichtung G %2 Cu

Tauchhilse G% B x G Y4, Einbauldange 100mm, Edelstahl, mit Flachdichtung G % Cu
Tauchhulse G% B x G ¥, Einbaulange 150mm, Edelstahl, mit Flachdichtung G % Cu
Tauchhilse G% B Ms, @ 5,2 x 35 mm fir Temperaturfiihler @ 5,2 x 45 mm

Tauchhulse G% B Ms, @ 5,2 x 50 mm fir Temperaturfiihler @ 5,2 x 45 mm (nicht MID
konform)

Kugelventil Rp%: fiir den Einbau von Fihler DS M10x1; 28 mm lang, max. 130°C, PN 25
Kugelventil Rp % fiir den Einbau von Fihler DS M10x1; 28 mm lang, max. 130°C, PN 25
Kugelventil Rp 1 fir den Einbau von Fihler DS M10x1; 28 mm lang, max. 130°C, PN 25

Volumenmessteile

Beschreibung

Einbausatz, Paar Verschraubungen G % x R%2, mit Dichtungen
Einbausatz, Paar Verschraubungen G1 x R %, mit Dichtungen
Einbausatz, Paar Verschraubungen G 1 % x R 1, mit Dichtungen
Einbausatz, Paar Verschraubungen G 2 x R 1 ¥, mit Dichtungen

Spannungsmodule

Beschreibung

Spannungsversorgung 110V AC mit Anschlusskabel 10m
Spannungsversorgung 110V AC mit Anschlusskabel 1,5m
Spannungsversorgung 110V AC mit Anschlusskabel 5m
Spannungsversorgung 230V AC mit Anschlusskabel 10m
Spannungsversorgung 230V AC mit Anschlusskabel 1,5m
Spannungsversorgung 230V AC mit Anschlusskabel 5m
Spannungsversorgung 24V AC/DC mit Anschlussklemmen

Kommunikationsmodule

Beschreibung

CL-Modul, digitale passive 20mA Schnittstelle nach DIN 1434-3

Impulsmodul (Parametrierung schneller Impulse mit Servicesoftware)

Impulsmodul mit OptoMOS (Parametrierung schneller Impulse mit Servicesoftware)
Funk-Modul

Funk-Modul mit externer Antenne

Analog-Modul (optional ist ein Netzteil erhaltlich)

M-Bus Modul nach DIN 1434-3

M-Bus-Modul nach DIN 1434-3 mit schneller Ausleserate, min. 30s

M-Bus-Modul nach DIN 1434-3 mit garantiertem Datenrahmen

M-Bus Modul mit zwei Impulseingangen

GSM-Modul mit zwei Impulseingdngen, mit Batterie; SMS-Unterstiitzung

Netzteil fur Analogmodul WZU-AM

M-Bus Modul G4 nach EN 13757 und DIN 1434-3 (G4 - Generation 4 - ab Zahler FW 5.15)

M-Bus Modul G4 nach EN 13757 und DIN 1434-3 (G4 - Generation 4 - ab FW 5.15) mit 2
Impulseingdngen

GSM/GPRS-Modul mit ext. Antenne (Magnetfu3) und UH50 Netzteil 110..230V / Kabel
5m; mit Schnittstelle fur bis zu 8 M-Bus Zahler zur Auslesung Uber GPRS; u.a. Email
Unterstutzung

Bestellnummer
WZT-A38
WZT-A12
WZT-A34
WZT-S100
WZT-S150
WZT-M35
WZT-M50

WZT-K12
WZT-K34
WZT-K1

Bestellnummer
WZM-E34
WZM-E1
WZM-E54
WZM-E2.1

Bestellnummer
WZU-AC110-100
WZU-AC110-15
WZU-AC110-50
WZU-AC230-100
WZU-AC230-15
WZU-AC230-50
WZU-ACDC24-00

Bestellnummer
WZU-CL
WZU-P2
WZU-P2L
WZU-RM
WZU-RM-EXT
WZU-AM
WZU-MB
WZU-MB-30
WZU-MB-GR
WZU-MI
WZzZU-GM
WZR-NE
WZzZU-MB-G4
WZU-MI

WZU-GPRS
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MafRbilder

Kleine Warmezéahler:

Bestell-Nr. | gp m3/h

UH50-x05

= UH50-x06
. UH50-x07
, . UH50-x09
UH50-x21
/ UH50-x22
UH50-x23
UH50-x25
UH50-x26
UH50-x27
. UH50-x36
UH50-x37

Baulange 110, 130, 190 mm (Gewinde) UH50-x38
UH50-x40

0,6

61

15

2,5

il 2 UH50-x08 0,6
£ UH50-x24 1,5
) A UH50-x39 2,5

Baulange 190 mm (Flansch)

Sonderbauliange 150 mm d, 6 m°/h

=z : Bestell-Nr. | gp m3/h
UHS50-X55 6

31144

Bestell-Nr. gp m3h

PN bar
16
25
16
25
16
25
16
25
16
25
16
25
16
25

PN bar

25
25
25

PN bar
16

a
110

190

110

190

130

130

190

G %
G %
Gl
Gl
G %
G %
Gl
Gl
Gl
Gl
G1
Gl
Gl
G1

47,5
47,5
87,5
87,5
47,5
47,5
87,5
87,5
57,5
57,5
57,5
57,5
87,5
87,5

Baulange in mm

190
190
190

Anschluss
DN20
DN20
DN20






